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Plyta o zwigkszonej odpornosci na dziatanie kwaséw. Polecana gtéwnie
do przemystu chemicznego.

Plyta uszczelkarska AF-CHEMACID® wykonana jest na bazie witékien arami-
dowych Kevlar®, witdkien mineralnych oraz wypetniaczy powiazanych lepisz-
czem na bazie kauczuku CSM.

Dopuszczenia / Certyfikaty:
GOSTR

Gambit AF-CHEMACID®

jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z 0.0. badz spétek zaleznych.

KEVLAR®
jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company
badz spétek zaleznych.

PLYTA USZCZELKARSKA
Gambit AF-CHEMACID®

skich o grubosci 2,0 mm

‘ Wartosci podane w tabeli od q si¢ do plyt uszczelk

Maksymalne warunki pracy

Temperatura chwilowa °C 200
Temperatura pracy ciagtej °C 150
Cisnienie MPa 4

. 0508 +0,1

Standardowe grubosci ptyt
/grubosci powyzej 4,0 mm wykonywane mm 10/15/20/25 +£10%
jako klejone/

30/4,0/50(/60 +10%
Standardowe wielkosci arkusza
/wielkos¢ arkusza mozna wykonac mm 1500 x 1500 +10,0
wg uzgodnieh w zakresie 1500 x 3000/

Dane techniczne (dla grubosci 2 mm)

FA-AMZ-0 DIN 28091-2

Gestosc +5% | g/cm? 2,0 DIN 28090-2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie min. MPa 9 DIN 52910
Sciéliwosé wartos¢ typowa % 9 ASTM F36
Powrdt elastyczny min. % 50 ASTM F36
Naprezenia resztkowe 50 MPa/16 h/175°C min. | MPa 25 DIN 52913
PRZYROST GRUBOSCI

40% HNO, 23°C/18 h max. % 8 ASTM F146
65% H,SO, 23°C/48 h max. % 10 ASTM F146




